
Innovative Mobile Technology

Komfort der Extra-Klasse



Willkommen

Ein 
Knopfdruck 
genügt!

Ob Satellitenempfang oder
Solarbetrieb, alle unsere
Produkte liefern Ihnen 
mit einem einzigen
Knopfdruck den von Ihnen
gewünschten Komfort.

In der Welt unterwegs � 
überal l  zu Hause

Zugegeben, im Urlaub gibt es Interessanteres als Fernsehen. 
Aber manchmal geht eben doch nichts über einen gemüt-
lichen Fernsehabend, und wer will sich dann schon ärgern. 
Das beste Programm ist nur halb so schön, wenn Sie 
auf dem Dach herumturnen oder sich durch seitenlange
Bedienungsanleitungen kämpfen müssen.  Vor allem aber 
beinträchtigt schlechte Empfangsqualität schnell die ganze 
Urlaubs- und Fernsehlaune. TV auf Reisen sollte so gut und
so bequem wie zu Hause sein.

Deshalb sind unsere Anlagen einfach zu bedienen, leistungs-
stark und vollautomatisch. Dieser bedienungsfreundliche,
intelligente Satellitenempfang ist �wahre Technik zum
Wohlfühlen�: Fernseh- und Radiosendungen zum Genießen.
Sie haben schließlich Urlaub!

ten Haaftfi Innovationen münden in ein Konstruktions- und
Designkonzept mit ganzheitlicher Qualität, das mit der
Umwelt harmoniert und das Reisen angenehmer macht.
Das Produkt-Design spielt dabei eine große Rolle. Hier hat
unser Design-Team ganze Arbeit geleistet: Konsequent im
Detail werden nur hochwertige Materialien und geprüf-
te Qualitätsbauteile verwendet. Alles, was im direkten
Außenkontakt liegt, ist aus Edelstahl, Flugzeug-Aluminium
und modernen UV- und witterungsbeständigen Kunststoffen, 
die für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurden.

2



bei  ten Haaft®

Mit einer Sat- oder
Solaranlage von ten Haaft®

kaufen Sie nicht nur ein
zuverlässiges Markenprodukt,
Sie haben sich für langjährige 
Erfahrung, ausgezeichneten 
Service, intelligente Technologie 
und Spitzenqualität entschieden!

Mobile Satel l i tentechnologie 
�Made in Germany�

In den vergangenen 20 Jahren hat sich ten Haaftfi durch zahlreiche 
Neu- und Weiterentwicklungen zu einem der führenden Herstel-
ler im Bereich der mobilen Satellitentechnologie entwickelt. Die 
Satellitenanlagen aus dem Hause ten Haaftfi sind wahre Qualitäts-
produkte �Made in Germany�, was auch die Zertifizierung nach ISO 
9001 bestätigt. Neben erstklassigen Materialien und einer stabilen 
Konstruktion legt man bei den Produkten hohen Wert auf Qualität 
und Sicherheit, so fährt jede vollautomatische Satellitenanlage bei 
Fahrzeugstart selbstständig ein. Eine bedeutende Weiterentwicklung 
war die sogenannte Drehkopftechnik der Oysterfi, bei der sich nicht 
der ganze Antennenkörper sondern nur der Kopf dreht. Dies spart 
viel Platz und Energie. Zudem bietet ten Haaftfi die vermutlich nied-
rigste Flachantenne, CAROfi, mit einer Aufbauhöhe von gerade mal 
14 cm. Eins haben alle vollautomatischen Satellitenanlagen von ten 
Haaftfi gemeinsam: sie finden innerhalb weniger Sekunden selbst-
ständig den gewünschten Satelliten. Komfort auf Knopfdruck!

Neben den bewährten und komfortablen vollautomatischen Satel-
litenanlagen bietet ten Haaftfi nun auch manuelle Satellitenanlagen, 
die kinderleicht zu bedienen sind � selbst im digitalen Zeitalter!

Ebenfalls erhältlich: Intelligente Solaranlagen, die tagsüber auto-
matisch der Sonnenposition folgen. Einzigartig ist die platzsparende 
Kombination SamYSolar+fi, die alle Vorteile der Satelliten- und 
Solartechnologie vereint.

Lassen Sie sich von der Produktvielfalt des Herstellers aus 
Neulingen-Göbrichen überraschen. 

Viel Spaß beim Lesen der folgenden Seiten!
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Produktübers icht Sat /  Solar

Empfangs-
reichweiten

Oyster®

SAT-DOM
Cosmo®

Oyster SAT-DOM 50 GS
Seite 12-13

Oyster SAT-DOM 50 ST
Seite 14-15

Seite 16-17

Oyster®Internet

Seite 8-9

Gewicht: ca. 17 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
Ø 85 cm = Empfangs-
reichweite 5

ca. 23 cm

Gewicht: ca. 8 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
Ø 45 cm = Empfangs-
reichweite 3

Gewicht: ca. 12 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
Ø 65 cm = Empfangs-
reichweite 4

Oyster®

Seite 6-7

Gewicht: ca. 14 kg

Erhältlich in den 
Antennengrößen:
Ø 65 cm = Empfangs-
reichweite 4
Ø 85 cm = Empfangs-
reichweite 5
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ca. 22 cm ca. 38 cm ca. 26 cm

ASTRA 1H

ASTRA 1KR/L/M

HOTBIRD

Alle deutschen digitalen TV- und 
Radioprogramme

Erweiterte Reichweite mit den deut-
schen Programmen Eins Extra, Eins 
Festival, Eins Plus, ARTE, Phoenix, 
Sat 1, Pro7, RTL, Kabel Eins, N 24, 
RTL2, Super RTL, Vox, N-TV, Eurosport

Empfangsreichweite 1 =
CARO® Digital / CARO® Vision

Die angegebenen Empfangsreichweiten zeigen die ungefähren Kernreichweiten. Auch darüber 
hinaus ist noch Empfang möglich, nur sind eventuell nicht mehr alle Programme empfangbar. 
Durch automatische oder manuelle SKEW-Anpassung ist insbesondere im Südwesten und/oder 
Südosten eine größere Empfangsreichweite möglich.

Empfangsreichweite 2 =
CARO Digital MA® / CARO Vision MA®



Produktübers icht Sat /  Solar

SamYSolar+®

Seite 28-29

SamY® Vision

Seite 24-25

CARO Digital      
®

Seite 20-21

Gewicht: ca. 9 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
50 x 50 cm = Empfangs-
reichweite 2

Gewicht: ca. 15 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
Ø 64 cm = Empfangs-
reichweite 4

Gewicht: ca. 24 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
Ø 65 cm = Empfangs-
reichweite 4

ca. 19 cm ca. 23 cm ca. 20 cm

5Inklusive Kanarische Inseln

Seite 26-27

fi

Die Reichweite der einzelnen Programme liegt nicht im Ein� uss-bereich von ten Haaft. Für die 
tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich. Ein 
Fortbestand der hier gezeigten Empfangsreichweiten kann für die Zukunft nicht zugesichert werden. 

Hinweis zum Empfang via HOTBIRD: 
Einzelne Programme erreichen nicht 
die Kernreichweite.

Empfangsreichweite 5 =
Oyster® 85 / Oyster® Internet

Empfangsreichweite 3 =
Oyster® SAT-DOM 50 GS / ST

Seite 30-31

CARO®

Seite 18-19

Gewicht: ca. 14 kg

Erhältlich in der 
Antennengröße:
50 x 50 cm = Empfangs-
reichweite 1

ca. 14 cm

Empfangsreichweite 4 =
Oyster® 65 / Cosmo® / 

SamY® Vision 64 / SamYSolar+®



Oyster® Digita l

Oyster®

Digital

Oyster® Digital ist die bedienungs-
freundliche Sat–Anlage für 
Programmvielfalt und Komfort 
der Extra-Klasse. 
Reichweitenstärke und brillante 
Bildschärfe in Verbindung 
mit digitaler Satellitenfindung 
ermöglichen auch auf den 
Kanarischen Inseln oder in 
Griechenland optimalen 
Empfang von 
zahlreichen
deutschen 
Programmen.

Komfort der Extra-Klasse

Wer in die entlegensten Winkel reist und großen Wert auf
Satellitenempfang mit höchstem Komfort legt, ist mit der 
Oyster® Digital bestens beraten.

Mit der 65er- oder 85er- Oyster®-Antenne genießen Sie TV- und
Radioprogramme in ganz Europa, Nordafrika und im Nahen Osten.
Die Oyster® verfügt über eine außergewöhnlich gute Schlechtwetter-
Empfangsreserve, denn die Antennengröße hat einigen Einfluss auf 
die Anzahl und Empfangsqualität der Programme.

Oyster heißt auf deutsch Auster. Und der Name ist Programm:
Im geschlossenen Zustand schützt sie das kostbare Innenleben
sicher wie eine Auster die Perle. Wenn sie sich öffnet, bietet sie
ganz besondere Köstlichkeiten: und zwar auf Ihrem Bildschirm.
Intelligente Software beschleunigt dabei die Empfangsbereitschaft
von Radio und Fernsehen.

 Empfangsreichweite 4
 (Oyster® 65 Digita l  / 
 Oyster® Vis ion 65)

ca. 22 cm

n

n.

Oyster heißt auf deu
Im geschlossenen Zu
sicher wie eine Auste
ganz besondere Köst
Intelligente Software
von Radio und Ferns
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ASTRA 1H HOTBIRD
ASTRA 1 KR/L/M

* Innovative Drehkopftechnik

Hierbei dreht sich nur der Kopf der Antenne,
der Antennenkörper ist fixiert und es ergeben 
sich folgende Vorteile:

� Reduzierter Stromverbrauch
� Weniger Platzbedarf
� Geringere mechanische Belastung



Oyster® Digita l

 Empfangsreichweite 5
   (Oyster® 85 Digita l  /
 Oyster® Vis ion 85)

� 65 cm oder 85 cm Antenne für Reichweite pur
� Digitale Satelliten� ndung und -identi� kation auf Knopfdruck
� Vollautomatische Ausrichtung in typisch 30-60 Sekunden
� Hochleistungs-Digital-Receiver mit integrierter Steuerelektronik
� Ausstattung mit CI-Karteneinschubsystem: 2 CI-Slots für verschlüsselte 
 Programme (ohne Modul/Karte)
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über den Bildschirm: 
 alle TV- + Radioprogramme bereits gespeichert (wählbare Sprachen: 
 DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� Teletext im Digital-Receiver integriert
� EPG: integrierte elektronische Programmzeitschrift für Informationen zur 
 aktuellen Sendung sowie Programmübersicht der Sendungen
� Lautstärke des Fernsehers über die Oyster® Fernbedienung regelbar
� Sat-Maus mit Kanalanzeige ermöglicht die Unterbringung des Receivers 
 in einem beliebigen Staufach
� OBSC-System: automatischer Satelliten-Wechsel durch 
 Programmumschaltung
� Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
� Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Innovative Drehkopftechnik *
� Aerodynamischer Aufbau für geringen Luftwiderstand 
� Wasserabweisende Konstruktion schützt vor Einfrieren im Winter
� Platzsparende Montage
� Drehachsenarretierung bei eingeklappter Anlage: kein Ausschlagen 
 mechanischer Teile
� Höhe ca. 22 cm / Gewicht ca. 14 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
� Optional 
 � HDCI: Ausstattung des Receivers mit 80 GB Festplatte entspricht 
    ca. 40 Stunden Aufnahmezeit für Ihre Lieblings� lme, �Time-Shift-Funktion�  
    für zeitversetztes Fernsehen, 2,5� schock- und vibrationsfeste Festplatte, 
    2 CI Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
 � DVB-T: Ausstattung des Digital-Receivers mit DVB-T Tuner für digitalen 
    terrestrischen Empfang. DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten
Technische ˜nderungen vorbehalten

Leistungs-
merkmale

Drehkopftechnik *

Platzsparende
Montage, in
eingefahrenem
Zustand sicher
arretiert und
nur 22 cm hoch
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ASTRA 1H HOTBIRD
ASTRA 1 KR/L/M

Die Oyster® ist in 3 Ausführungen erhältlich:

Oyster® Digital CI
Die Komfortversion mit Digital CI-Receiver 
für alle, die auf höchsten Bedienkomfort über 
die Fernbedienung Wert legen.

Oyster® Internet
Mobiler Internetempfang via Satellit wird durch 
die Weiterentwicklung der Oyster 85 Digital CI 
ermöglicht, die darüber hinaus auch digitalen 
Fernseh- und Radioempfang bietet (weitere 
Informationen auf den Seiten 8-9).

Oyster® Vision
Die receiverunabhängige Version mit separatem
Bedienteil für die freie Wahl Ihres Receivers
(vgl. Seite 18 -19).

Beachten Sie auch unsere Hinweise zu den
Optionen �SKEW� und �TWIN-LNB� auf Seite 11.



Oyster® Internet

Oyster®

Internet Internet und TV für unterwegs

Mit der Oyster® Internet kombiniert ten Haaftfi Internet und Fern-
sehempfang erfolgreich in einem System. Per Knopfdruck startet das 
intelligente System die Suche nach dem gewünschten Satelliten. 
Wahlweise richtet sich die Anlage dann auf den TV-Satelliten (z. B. 
ASTRA 1) oder den Internetsatelliten (ASTRA 3 oder Hellas Sat) aus. 

Der Funktionswechsel zwischen TV und Internet erfolgt ebenfalls 
einfach auf Knopfdruck.

Zuverlässige, europaweite Internetdienstleistungen 
und individuelle Vertragslaufzeiten werden durch den 
jeweiligen Serviceprovider (Hertzinger oder IPcop-
ter) angeboten. Durch die komfortable Technik der 
mobilen Internetanlage steht dem Versand von 
E-Mails oder dem Recherchieren im Web aus dem 
Urlaub nichts mehr im Wege. Unabhängig vom 
Mobilfunknetz ist das Telefonieren über das Inter-
net auch im Ausland möglich, so bleibt man mit 
den Daheimgebliebenen stets in Kontakt.

Deutsche Fernseh- und Radioprogramme kann man 
dank der 85 cm großen Parabolantenne in ganz Eu-

ropa und sogar in Nordafrika genießen. 

Der Funktionsw
einfach a

Zuv
un
je

da
rop

Oyster® Internet bietet einfachste 
Bedienung mit vollautoma-
tischem Verbindungsaufbau. 
Sie ermöglicht sowohl einen 
Internetzugang mit DSL-
Geschwindigkeit, als auch 
einen extrem reichweitenstarken, 
erstklassigen Fernsehempfang. 
Die Zwei-Wege-Technik 
ermöglicht nun surfen 
und mailen, egal an 
welchem Ort man sich 
gerade befindet.
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ca. 23 cm

Die aktuellen Empfangsreichweiten 
für Internetdienste � nden Sie unter 
www.ten-haaft.com

 Empfangsreichweite 5
 (Oyster® Internet)

ASTRA 1H (TV) HOTBIRD (TV)
ASTRA 1 KR/L/M (TV)



Oyster® Internet

� Digitale Satelliten� ndung und -identi� kation auf Knopfdruck
� Vollautomatische Ausrichtung in typisch 30-60 Sekunden
� Motorisch optimierte SKEW-Einstellung
� Interaktiver LNB (iLNB) ermöglicht 2-Wege-Internetfunktionalität
� Digitales Satellitenmodem
� Starkes Sendesignal durch 85 cm Parabolantenne
� Hervorragende Fernsehempfangsreichweite
� Digital-Receiver mit 2 CI-Slots für verschlüsselte Programme 
 (ohne Modul / Karte)
� Sat-Maus mit Kanalanzeige zur versteckten Installation des Receivers
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über den Bildschirm
� Lautstärke des Fernsehers über die Oysterfi Fernbedienung regelbar
� Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
� Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Innovative Drehkopftechnik *
� Aerodynamischer Aufbau für geringen Luftwiderstand
� Wasserabweisende Konstruktion schützt vor Einfrieren im Winter
� Drehachsenarretierung bei eingeklappter Anlage: kein Ausschlagen 
 mechanischer Teile
� Platzsparende Montage
� Höhe ca. 23 cm / Gewicht ca. 17 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
� Optional 
 � HDCI: Ausstattung des Receivers mit 80 GB Festplatte entspricht 
    ca. 40 Stunden Aufnahmezeit für Ihre Lieblings� lme, �Time-Shift-Funktion� 
    für zeitversetztes Fernsehen, 2,5� schock- und vibrationsfeste Festplatte, 
    2 CI Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
 � DVB-T: Ausstattung des Digital Receivers mit DVB-T Tuner für digitalen 
    terrestrischen Empfang. DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

** Hinweis: Zur Verwendung der Internetfunktion ist es erforderlich, mit einem 
Serviceprovider wie z. B. Hertzinger oder IPcopter einen Vertrag abzuschließen. 
Über den Provider wird auch die Reichweite des Internetdienstes festgelegt. 
Tarife und Kosten � nden Sie unter www.oysterinternet.com oder 
www.ipcopter.com

Technische ˜nderungen vorbehalten

Leistungs-
merkmale

 Zwei-Wege-Technik: Eine reine 
Satelliten-Lösung ohne die 
Notwendigkeit eines separaten 
Rückkanals wird mit der Zwei-
Wege-Technik möglich. Dank sen-
defähiger Hardware kann auf eine 
herkömmliche Telefonverbindung 
verzichtet werden. 
Tarife und Kosten � nden Sie unter 
www.oysterinternet.com oder 
www.ipcopter.com**
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Digital  CI  Receiver mit Festplatte 

Der schöne Skatabend, interessante Ausflüge, das gemütliche Bei-
sammensein mit Freunden und Familie, wer möchte das missen? 
Damit Sie Ihre Lieblingssendung dabei nicht verpassen, bietet 
Ihnen der Digital-Receiver mit integrierter Festplatte bis zu 
40 Stunden Aufnahmezeit für Ihre Lieblingsprogramme.

Um eine Sendung von Anfang an sehen zu können, während sie 
weiterhin aufgenommen wird, verfügt Ihr Hochleistungs-Receiver 
über die Funktion des zeitversetzten Fernsehens (Time Shift).

Dieser digitale Festplattenreceiver ist in Kombination mit den
ten Haaftfi Satellitenanlagen mit integrierter Steuerelektronik 
sowie als Zusatzoption bei receiverunabhängigen Anlagen 
(Zubehörreceiver: D5000 HDCI) zu erhalten � für ein Optimum an 
Komfort und Luxus bei mobilen Sat-Systemen.

Digital HDCI 
Receiver

Ausstattungsvar ianten

Digital  CI  Receiver (Standardausstattung bei allen Digital Anlagen) 

Um die verschlüsselten (codierten) Programme z. B. von NL, AT, 
CH usw. auf komfortable Weise mobil empfangen zu können, ist 
der Oyster® Digital-Receiver mit zwei CI-Slots ausgestattet (ohne 
Modul/Karte). Die entsprechende Karte kann nur landesspezifisch 
mit jeweiligem Wohnsitznachweis bei den Programmanbietern 
erworben werden.
� Maße Receiver: B x H x T = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm 
� Daten Receiver:12/24 Volt Digital-Receiver mit 5000 Kanälen
� Ausstattung: 2 Fernbedienungen und Sat-Maus mit Kanalanzeige
� Mit 2 CI-Slots für geeignete Module

Digital CI 
Receiver

� HD: 80 GB Speicherplatz � entspricht ca. 40 Std. Aufnahmezeit
� Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift)
� 2,5� Festplatte � schock- und vibrationsfest für mobilen Einsatz
� CI: Karteneinschubsystem mit 2 CI Slots für verschlüsselte Programme, 
 für geeignete Common Interface Module (ohne Modul/Karte)
� DVB-T: mit DVB-T Tuner (DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)
� Leise im Betrieb
� OSD-Menü: einfache, bequeme Bedienung über den Bildschirm �on screen�  
 (wählbare Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL) 
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� Teletext im Digital-Receiver integriert
� EPG: elektronische Programmzeitschrift
� Lautstärke des Fernsehers über die Receiverfernbedienung regelbar
� Vielfältigste Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton, Scart-Video (Cinch), 
 Y/C (Hosiden), RGB bzw. YUV (Cinch), Audio LuR (Cinch), Digital Audio 
 SPDIF (Cinch: PCM, AC3, dts), Modulatorausgang (IEC).
� Sat-Maus mit Kanalanzeige für die Unterbringung des Receivers in einem 
 beliebigen Staufach
� 12/24 V Betrieb
� Extrem niedriger Stromverbrauch (ab 9 Watt, Standby 0 Watt)
� Maße: B x H x T = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
Technische ˜nderungen vorbehalten

Leistungs-
merkmale

Rückseite

10



Ausstattung Oyster®

SKEW (Ser ie bei  Oyster ® Internet)

Für bestmöglichen Empfang in den Randgebieten der südwestlichen 
und südöstlichen Urlaubsregionen, ist ein Drehen des LNB in die 
entsprechende Himmelsrichtung sinnvoll. Damit wird der durch 
die Erdkrümmung entstandene Polarisationsfehlwinkel ausgegli-
chen. Mit der SKEW-Ausstattung genießen Sie eine komfortable 
Reichweitenoptimierung mit vollautomatischer SKEW-Einstellung 
(LNB-Verstellung). Die Oyster®-Anlage erkennt automatisch, in wel-
che Himmelsrichtung das LNB gedreht werden muss und justiert 
mittels eines speziellen Motors selbstständig nach.

SKEW
Option

Bodenmontagekit 
(erhält l ich für Oyster ® Digita l  oder für Oyster ® Internet) 

Sollte einmal ein Baum den Sat- oder Internetempfang stören, 
kann die Oyster® jederzeit vom Dach genommen werden und vom 
Boden aus TV empfangen. Das Bodenmontagekit verfügt über 
einen robusten Ständer für stabilen Halt auch auf unwegsamem 
Gelände. Ein 15 Meter Verlängerungskabel (auch einzeln erhält-
lich) sorgt für den nötigen Abstand zum störenden Baum. Für die 
Sicherheit vor Diebstahl der Anlage dient ein am Receiver ange-
brachtes Alarmsystem, welches Sie im Fahrzeug akustisch warnt. 
Ein Anschluss an die Hupe des Fahrzeugs ist ebenfalls möglich.

Bodenmontagekit
 Zubehör

TWIN-LNB (nicht für Oyster ® Internet erhält l ich)

Komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung mit 2 Sat-Anschlüssen 
für einen zweiten Receiver (Digital- oder High Definition-
Receiver) z.B. im Schlafraum. Das TWIN-LNB ermöglicht die von-
einander vollkommen unabhängige Programmwahl am Oyster®- 
und Zusatz-Receiver (2. Receiver nicht im TWIN-Lieferumfang 
enthalten).

TWIN-LNB
Option

TWIN-LNB SKEW
Option

TWIN-LNB SKEW (nicht für Oyster ® Internet erhält l ich)

Die Kombination aus TWIN-LNB und SKEW bietet den maximalen 
Komfort. Die SKEW-Funktion ermöglicht den bestmöglichen 
Empfang in den Randgebieten der südwestlichen und südöstlichen 
Urlaubsregionen. Die intelligente Software gleicht den durch die 
Erdkrümmung entstandenen Polarisationsfehlwinkel aus, indem 
der LNB automatisch gedreht wird. TWIN ist eine komfortable 
Mehrteilnehmer-Ausstattung mit einem zusätzlichen Anschluss für 
einen zweiten Receiver. Diese Option ermöglicht die voneinander 
vollkommen unabhängige Programmwahl an beiden Receivern (2. 
Receiver nicht im TWIN SKEW-Lieferumfang enthalten).
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Oyster® SAT-DOM 50 GS  
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 Empfangsreichweite 3
 (Oyster SAT-DOM® 50 GS)

Oysterfi SAT-DOM 50 GS - 
Radio- und Fernsehempfang auch 
während der Fahrt

Die intelligente Gyro-Kreisel-Stabilisierung erkennt bereits im 
Ansatz kleinste Richtungsänderungen des Fahrzeuges und justiert 
die Antenne in Elevation (Neigung) und Azimuth (Drehung) sofort 
nach. Das Empfangssignal wird dadurch nicht verloren und kann 
selbst in engen, schnellen Kurven beibehalten werden.

Dank der Einkabeltechnik lässt sich die Kuppelantenne problemlos 
und einfach auf nahezu jedem Fahrzeugdach installieren. Der 
Platzbedarf der Antenne ändert sich im Betrieb nicht, da sich die 
Antenne nur unter der Kuppel dreht. Dachhauben oder andere 
Aufbauten können jederzeit gefahrlos geöffnet werden und sind der 
Antenne nicht im Weg. 

Alle Hardwarekomponenten z. B. sämtliche Antriebs-, Steuer- und 
Sensorsysteme sind unter einem witterungsbeständigen Radom 
(Kuppel) untergebracht, das gleichzeitig vor jeglichen Windböen 
und Fahrtwind schützt. Bei der formschönen Kuppelantenne 
handelt es sich zudem um ein absolutes Leichtgewicht, das in drei 
verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

Durch den 42 cm großen Spezialspiegel ist der Empfang von 
praktisch allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den 
wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich. 

ASTRA 1H

2

ca. 38 cmc

Oyster® 
SAT-DOM 
50 GS

Mit dem Oyster SAT-DOM 50 GS
beschreitet ten Haaft einen gänzlich 
neuen Weg im Bereich der vollauto-
matischen Satellitenanlagen. Der 
größte Vorteil dieses neuen Systems 
ist die permanente Nachführung der 
Antenne zum Satelliten. Somit ist 
es möglich auch während der Fahrt 
fernzusehen oder seine Lieblings-
radiosender in nahezu ganz Europa 
zu hören.



Leistungs-
merkmale
� Digitale Satelliten� ndung und -identi� kation auf Knopfdruck
� Vollautomatische Ausrichtung in weniger als 7 Sekunden
� Programmvielfalt über ASTRA 1 von Spanien bis Skandinavien 
 dank 42 cm Spezialspiegel 
� Einfachste Bedienung
� Nachführende Satellitentechnik für Empfang auch während der Fahrt
� Ununterbrochener Empfang bei freier Sicht nach Süden
� Interne Gyro-Kreisel-Technologie zur Richtungsstabilisierung
� Richtungsausgleich +/- 60° pro Sekunde
� Elevationsbereich < 10° bis 60°
� Unendlicher Drehbereich
� Hagelfestes und UV-stabiles Radom
� Windschnittige Form
� Wasserabweisende Konstruktion macht Einfrieren im Winter unmöglich
� KEINE Kondensationsprobleme im Radom
� Stromaufnahme 1,2 A bei 12 V / 0,6 A bei 24 V
� Platzsparende Montageplatte (50 x 37 cm)
� Höhe ca. 38 cm / Ø ca. 45 cm
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
Technische ˜nderungen vorbehalten
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Oyster® SAT-DOM 50 GS  

Oyster® SAT-DOM 
50 GS

Oyster SAT-DOM 50 GS Digital

� Inklusive Digital-Receiver, vorprogrammiert zur 
 Steuerung der Kuppelantenne
� Ausstattung mit CI-Karteneinschubsystem: 2 CI-Slots 
 für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über 
 den Bildschirm
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� Teletext im Digital-Receiver integriert
� EPG: integrierte elektronische Programmzeitschrift
� OBSC-System: automatischer Satellitenwechsel 
 durch Programmumschaltung
� Gewicht ca. 8 kg

Oyster SAT-DOM 50 GS Vision

� Vision = Receiverunabhängige Variante
� Beliebiger Receiver (SDTV / HDTV / PayTV) einsetzbar
� Ideal für Fernseher mit integriertem Satellitenreceiver 
� Inklusive anwenderfreundlichem und 
 handlichem Bedienteil
� Gewicht ca. 7 kg

Oyster SAT-DOM 50 GS HighDe� nition

� Inklusive HDTV-Receiver (DM 800 HDse), 
 vorprogrammiert zur Steuerung der Kuppelantenne  
� DVB-S2 Tuner für HDTV-Empfang (H.264 / MPEG4)
� Ausstattung mit Smartcard-Reader
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über 
 den Bildschirm 
� Unbegrenzter Speicherplatz für Programme
� Teletext im HDTV-Receiver integriert
� OBSC-System: automatischer Satellitenwechsel 
 durch Programmumschaltung
� Gewicht ca. 8 kg

++

+

+



Oyster® SAT-DOM 50 ST  

Während eine vollautomatische 
Parabolantenne nach der Ankunft am 
Urlaubsort oder auf dem Rastplatz 
erst ausgefahren werden muss, ist 
der Oyster SAT-DOM 50 ST immer 
betriebsbereit.
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 Empfangsreichweite 3
 (Oyster SAT-DOM® 50 ST)

Oysterfi SAT-DOM 50 ST - 
Die platzsparende Alternative für 
Freizeitfahrzeuge

Unter der Kuppel, dem so genannten Radom, wartet die Antenne 
auf das Kommando den Satelliten zu suchen und empfängt binnen 
weniger Sekunden das gewünschte Programm. 

Dank der Einkabeltechnik lässt sich die Kuppelantenne problemlos 
und einfach auf nahezu jedem Fahrzeugdach installieren. Der 
Platzbedarf der Antenne ändert sich im Betrieb nicht, da sich die 
Antenne nur unter der Kuppel dreht. Dachhauben oder andere 
Aufbauten können jederzeit gefahrlos geöffnet werden und sind der 
Antenne nicht im Weg. 

Alle Hardwarekomponenten z. B. sämtliche Antriebs-, Steuer- und 
Sensorsysteme sind unter einem witterungsbeständigen Radom 
untergebracht, das gleichzeitig vor jeglichen Windböen schützt. 
Bei der formschönen Kuppelantenne handelt es sich zudem um ein 
absolutes Leichtgewicht, die in drei verschiedenen Ausführungen 
erhältlich ist.

Durch den 42 cm großen Spezialspiegel ist der Empfang von 
praktisch allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den 
wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich. 

ASTRA 1H

Oyster® 
SAT-DOM 
50 ST

4

ca. 38 cmc



Leistungs-
merkmale
� Digitale Satelliten� ndung und -identi� kation auf Knopfdruck
� Vollautomatische Ausrichtung in weniger als 15 Sekunden
� Programmvielfalt über ASTRA 1 von Spanien bis Skandinavien 
 dank 42 cm Spezialspiegel
� Einfachste Bedienung
� Elevationsbereich < 10° bis 60°
� Unendlicher Drehbereich
� Hagelfestes und UV-stabiles Radom
� Windschnittige Form
� Wasserabweisende Konstruktion macht Einfrieren im Winter unmöglich
� KEINE Kondensationsprobleme im Radom
� Stromaufnahme 0,5 A bei 12 V / 0,3 A bei 24 V
� Platzsparende Montageplatte (50 x 37 cm)
� Höhe ca. 38 cm / Ø ca. 45 cm
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
Technische ˜nderungen vorbehalten
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Oyster® SAT-DOM 50 ST  

Oyster® SAT-DOM 
50 ST

Oyster SAT-DOM 50 ST Digital

� Inklusive Digital-Receiver, vorprogrammiert zur 
 Steuerung der Kuppelantenne
� Ausstattung mit CI-Karteneinschubsystem: 2 CI-Slots 
 für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über 
 den Bildschirm
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� Teletext im Digital-Receiver integriert
� EPG: integrierte elektronische Programmzeitschrift
� OBSC-System: automatischer Satellitenwechsel 
 durch Programmumschaltung
� Gewicht ca. 8 kg

Oyster SAT-DOM 50 ST Vision

� Vision = Receiverunabhängige Variante
� Beliebiger Receiver (SDTV / HDTV / PayTV) einsetzbar
� Ideal für Fernseher mit integriertem Satellitenreceiver
� Inklusive anwenderfreundlichem und 
 handlichem Bedienteil
� Gewicht ca. 7 kg

Oyster SAT-DOM 50 ST HighDe� nition

� Inklusive HDTV-Receiver (DM 800 HDse), 
 vorprogrammiert zur Steuerung der Kuppelantenne  
� DVB-S2 Tuner für HDTV-Empfang (H.264 / MPEG4)
� Ausstattung mit Smartcard-Reader
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über 
 den Bildschirm 
� Unbegrenzter Speicherplatz für Programme
� Teletext im HDTV-Receiver integriert
� OBSC-System: automatischer Satellitenwechsel 
 durch Programmumschaltung
� Gewicht ca. 8 kg

++

+

+



Cosmo®

Cosmo® 
Digital

Cosmo® ist die neue Dimension 
zukunftsweisender Satellitentechnik. 
Digital und vollautomatisch, einfach 
per Knopfdruck, holt Ihnen Cosmo® 
förmlich die Sterne vom Himmel 
und liefert Ihnen so komfortabel das 
Fernsehprogramm in Ihr mobiles 
Zuhause.

ca. 26 cm

Rückseite Cosmo®-Antenne:
Manuelle SKEW-Anpassung zur
Optimierung der Reichweite
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 Empfangsreichweite 4
 (Cosmo® Digita l  / 
 Cosmo® Vis ion)

Cosmofi - Sat-Empfang der
besonderen Art

Kompakt und formschön fügt sich die robuste 60 cm Cassegrain 
Antenne in ihre Umgebung ein und sorgt wind- und wettergeschützt 
für besten Fernsehempfang. Ob in Südspanien, Frankreich, 
Italien, Skandinavien oder in Griechenland - Cosmofi überzeugt 
in den wichtigsten Reisegebieten Europas durch leistungsstarken 
Satellitenempfang mit großer Reichweite.

Geniale und sinnvolle Details sind unter anderem:
� Zur Entlastung der Mechanik ist die Drehachse in der Ablage-
 position sicher arretiert. Somit wird ein Ausschlagen mechanischer 
 Teile verhindert.
� Der geschlossene Antennenkörper schützt wichtige Empfangs-
 elemente (LNB) und ist wetterunemp� ndlich.
� Die runde Cassegrain Antenne dreht sich nur in geöffnetem 
 Zustand und benötigt unter 60 cm Antennen den vermutlich 
 weltweit geringsten Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach.

Cosmofi ist in zwei Ausführungen erhältlich:

Cosmofi Digital CI
Die Komfortversion mit Digital CI-Receiver für alle, die auf höchsten 
Bedienkomfort über die Fernbedienung Wert legen.

Cosmofi Vision
Die receiverunabhängige Version mit 
separatem Bedienteil für die freie Wahl 
Ihres Receivers (vgl. Seite 18-19).

ASTRA 1H HOTBIRD
ASTRA 1 KR/L/M



Cosmo®

Digital-Receiver CI
Der Digital-Receiver der Komfortversion ist mit
integrierter Steuerelektronik ausgestattet - 
für alle, die auf eine einfache und bequeme
Bedienung per Fernbedienung Wert legen.

Verschlüsselte Programme können Sie empfangen, 
indem Sie Ihre Module und Karten in die dafür 
vorgesehenen integrierten CI Slots einführen.

Der Receiver ist optional auch mit 80 GB Festplatte 
(HDCI) und/oder DVB-T Tuner für digitalen 
terrestrischen Empfang (T) erhältlich. 

Maße: B x H x T = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

Anschlussmöglichkeiten: Scart, Video (Cinch), Y/C
(Hosiden), RGB bzw. YUV (Cinch), Audio L&R
(Cinch), Digital Audio SPDIF (Cinch: PCM, AC3,
dts), Modulatorausgang (IEC).

Cosmo® Digital 

Leistungs-
merkmale
� Digitale Satelliten� ndung und -identi� kation auf Knopfdruck
� Vollautomatische Ausrichtung in typisch 30-60 Sekunden
� Hochleistungs-Digital-Receiver mit integrierter Steuerelektronik
� Ausstattung mit CI-Karteneinschubsystem: 2 CI-Slots für 
 verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über den Bildschirm: 
 alle TV- + Radioprogramme bereits gespeichert 
 (wählbare Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� Teletext im Digital-Receiver integriert
� EPG: integrierte elektronische Programmzeitschrift für Informationen 
 zur aktuellen Sendung sowie Programmübersicht der Sendungen
� Lautstärke des Fernsehers über die Cosmo® Fernbedienung regelbar
� Sat-Maus mit Kanalanzeige ermöglicht die Unterbringung des 
 Receivers in einem beliebigen Staufach
� OBSC-System: automatischer Satelliten-Wechsel durch
 Programmumschaltung
� Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
� Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 26 cm / Gewicht ca. 12 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
� Optional 
 � HDCI: Ausstattung des Receivers mit 80 GB Festplatte entspricht 
    ca. 40 Stunden Aufnahmezeit für Ihre Lieblings� lme, �Time-Shift-Funktion� 
    für zeitversetztes Fernsehen, 2,5� schock- und vibrationsfeste Festplatte, 
    2 CI Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
  � DVB-T: Ausstattung des Digital-Receivers mit DVB-T Tuner für digitalen 
    terrestrischen Empfang. DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang 
    enthalten.
Technische ˜nderungen vorbehalten
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Nur ca. 14 cm hoch ist die CARO ® 
mit ihrer eleganten 50 x 50 cm 
Flachantenne. Durch die niedrige 
Bauhöhe und den geringen Platz-
bedarf ist CARO ® die richtige Wahl 
für alle Fahrzeuge, bei denen es auf 
jeden Zentimeter 
ankommt.

CARO® 
Digital

CARO®

ca. 14 cm

CARO ® - e inschalten und fernsehen, 
e in Knopfdruck genügt

20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion voll-
automatischer Satellitensysteme prägen die innovative Technik 
der eleganten und stabilen Sat-Anlage CARO®.

Geniale und sinnvolle Details perfektionieren die weltweit 
vermutlich niedrigste selbstausrichtende Flachantenne:
� Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind 
� Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
� Robuste Außeneinheit aus Aluguss dreht nur in geöffnetem 
 Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach
� Hagelresistente Ober� äche des Antennenpanels macht eine 
 Schutzhaube über� üssig

Die CARO® ist in 2 Ausführungen erhältlich:

CARO® Digital CI
Die Komfortversion mit Digital CI-Receiver für alle, die auf höchsten 
Bedienkomfort über die Fernbedienung Wert legen.

CARO® Vision
Die receiverunabhängige Version mit separatem Bedienteil 
für die freie Wahl Ihres Receivers (vgl. Seite 18 -19).

Rückseite CARO®-Flachantenne:
Manuelle SKEW-Anpassung zur
Optimierung der Reichweite
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 Empfangsreichweite 1
 (CARO® Digita l  / 
 CARO® Vis ion)

ASTRA 1H
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CARO® 

Leistungs-
merkmale
� Digitale Satelliten� ndung und -identi� kation auf Knopfdruck
� Vollautomatische Ausrichtung in typisch 30-60 Sekunden
� Hochleistungs-Digital-Receiver mit integrierter Steuerelektronik
� Ausstattung mit CI-Karteneinschubsystem: 2 CI-Slots für 
 verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
� OSD-Menü: einfache und bequeme Bedienung über den Bildschirm: 
 alle TV- + Radioprogramme bereits gespeichert 
 (wählbare Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, PT, SE, NO, FI, DK, CZ, GR, PL)
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit
� Teletext im Digital-Receiver integriert
� EPG: integrierte elektronische Programmzeitschrift für Informationen 
 zur aktuellen Sendung sowie Programmübersicht der Sendungen
� Lautstärke des Fernsehers über die CARO® Fernbedienung regelbar
� Sat-Maus mit Kanalanzeige ermöglicht die Unterbringung des 
 Receivers in einem beliebigen Staufach
� OBSC-System: automatischer Satelliten-Wechsel durch
 Programmumschaltung
� Geeignet für Betrieb bis 60° Nord
� Wetterfeste, hagelresistente Konstruktion
� Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
� Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 14 cm / Gewicht ca. 14 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
� Optional 
 � HDCI: Ausstattung des Receivers mit 80 GB Festplatte entspricht 
    ca. 40 Stunden Aufnahmezeit für Ihre Lieblings� lme, 
    �Time-Shift-Funktion� für zeitversetztes Fernsehen, 2,5� schock- und 
    vibrationsfeste Festplatte, 2 CI Slots für verschlüsselte Programme      
    (ohne Modul/Karte)
  � DVB-T: Ausstattung des Digital-Receivers mit DVB-T Tuner für digitalen 
    terrestrischen Empfang. DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang 
    enthalten
Technische ˜nderungen vorbehalten

Digital-Receiver CI
Der Digital-Receiver der Komfortversion ist mit
integrierter Steuerelektronik ausgestattet - 
für alle, die auf eine einfache und bequeme
Bedienung per Fernbedienung Wert legen.

Verschlüsselte Programme können Sie empfangen, 
indem Sie Ihre Module und Karten in die dafür 
vorgesehenen integrierten CI Slots einführen.

Der Receiver ist optional auch mit 80 GB Festplatte 
(HDCI) und/oder DVB-T Tuner für digitalen 
terrestrischen Empfang (T) erhältlich. 

Maße: B x H x T = 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

Anschlussmöglichkeiten: Scart, Video (Cinch), Y/C
(Hosiden), RGB bzw. YUV (Cinch), Audio L&R
(Cinch), Digital Audio SPDIF (Cinch: PCM, AC3,
dts), Modulatorausgang (IEC).

CARO® Digital 

19



CARO Digital MA® ist die 
Einstiegsklasse bei gewohnt 
gutem Empfang. Diese manuelle 
Satellitenanlage ist leicht zu bedienen 
und sorgt für einen 
guten Fernseh-
empfang in 
Mittel-
europa.

CARO 
Digital MA®

CARO Digita l  MA®

CARO  Digital  MA ® - die Einstiegsklasse 
bei gewohnt gutem Empfang

Das digitale Zeitalter hat in der Fernsehübertragung über Satellit längst 
Einzug gehalten und sorgt für eine hervorragende Bild- und Tonquali-
tät. Jeder einge� eischte Reisemobil- oder Wohnwagenbesitzer weiß wie 
schwer die manuelle Ausrichtung einer Satellitenantenne per Hand ist.

Mit etwas Geduld war es im analogen Zeitalter zumindest noch mög-
lich, den gewünschten Satelliten per Hand zu � nden. Durch einfaches 
Drehen in die ungefähre Richtung konnte man schnell das Signal 
erkennen. Diese Vorgehensweise wird demnächst der Vergangenheit 
angehören, da die analogen Signale bis Ende April 2012 entgültig 
abgeschaltet werden.

Heutzutage ist bei der digitalen Satellitensuche mit der alt bekannten 
Vorgehensweise fast kein Sender mehr zu � nden. Durch zu schnelles 
Drehen �schießt� man leicht über das Ziel hinaus.

Unsere Ingenieure präsentieren nun eine intelligente Lösung. Die neue 
CARO Digital MAfi ist eine manuelle Satellitenanlage, mit der Ihnen die 
Satelliten� ndung fast schon kinderleicht vorkommen wird.

20

nanlage ist leicht zu bedienen 
t für einen
rnseh-
in

Multifunktionsreceiver

Der innovative Multifunktionsreceiver mit integriertem Sat� nder ver-
einfacht die Satelliten� ndung erheblich. Auf dem Fernsehbildschirm 
werden die Werte zur Ausrichtung der Antenne auf den gewünschten 
Satelliten angezeigt. 

Anhand der präzisen und leicht ablesbaren Skala wird die Neigung 
eingestellt und durch Drehen am Kurbelmast richtet man die Antenne 
in die angegebene Richtung aus. Optische und akustische Signale 
zeigen an, wenn der voreingestellte Satellit gefunden ist.

ca. 19 cm

Multifunktionsreceiver
Maße: B x H x T = 
27,2 x 6,3 x 15,5 cm

 Empfangsreichweite 2
 (CARO Digita l  MA®)

ASTRA 1H
ASTRA 1 KR/L/M



21

CARO Digita l  MA® - Bedienschr itte

Nachdem Sie das Fahrzeug in waagerechter 
Position geparkt haben, schalten Sie Fernseher 
und Receiver ein. Der Modus zur Satelliten-
� ndung wird durch Drücken der grünen Taste 
aktiviert.

N
P

1 Um den  Satelliten zu ändern (z. B. auf 
ASTRA1), drücken Sie die Taste �+� oder �-�. 
Um die Auswahl des Landes zu ändern, 
drücken Sie �P+� oder �P-� und wählen den 
aktuellen Standort aus (z. B. Schweiz).

Mit der Auswahl von Satellit und 
Land erscheinen automatisch die 
Angaben zu Azimuth und Elevation.       

Im Fernsehbildschirm erscheint z. B. die 
folgende Anzeige:
I
f

2 3

Richten Sie die Antenne durch Drehen des 
Kurbelmasts in die angegebene Richtung 
(Azimuth, z. B. Süd-Süd-Ost) aus.

Falls der gewünschte Satellit nicht auf Anhieb 
gefunden wird, ist es notwendig die Ein-
stellungen auf beiden Ebenen (Azimuth und 
Elevation) behutsam zu variieren und diese 
Bedienschritte solange fortzusetzen bis der 
Satellit gefunden wird.

Stellen Sie am Drehgriff den angegebenen 
Wert der Neigung (Elevation, z. B. 35°) ein. 
Die Antenne wird dadurch hochgefahren.

Fa
ge

6Ri
Ku

5S
W

4

Eine Signaloptimierung erhalten Sie durch 
Feineinstellung und unter Beachtung der 
Signalstärkeanzeige. Sobald der Balken in den 
grünen Bereich wandert, reicht die Signal-
stärke für einen guten Empfang aus.

Das Finden des gewünschten Satelliten wird 
durch einen Piepton signalisiert und im 
Bildschirm erscheint die Signalstärkeanzeige, 
z. B. 8,0 dB.

D
d

7 E
F

8 Für einen sicheren Halt der Antenne, arretie-
ren Sie den Antennenmast.
FF
re

9

Nachdem 
Sie die grüne 
Taste gedrückt 
haben, können Sie 
Ihr Fernsehprogramm 
genießen. 

Viel Vergnügen!

m 
ie

Leistungs-
merkmale
� Kompakte Flachantenne 50 x 50 cm
� Niedrige Bauhöhe und geringer Platzbedarf
� Stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
� Digital-Receiver mit integriertem Sat� nder
� Intelligente Satellitenerkennung (optisch und akustisch unterstützt)
� Signalstärkeanzeige für optimale Ausrichtung
� Automatische Berechnung der Satellitenposition für den aktuellen Standort
� Receiverausstattung: 2 CI-Slots für verschlüsselte Programme 
 (ohne Modul / Karte)
� Sat-Maus mit Kanalanzeige zur versteckten Installation des Receivers
� 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
� Lautstärke des Fernsehers über CAROfi Fernbedienung regelbar
� Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton

� Software- und Senderlistenupdate kostenlos via Satellit
� Leicht einrastende Arretierung zur Weiterfahrt
� Wetterfeste, hagelresistente Konstruktion
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 19 cm / Gewicht ca. 9 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
� Optional 
 � HDCI: Ausstattung des Receivers mit 80 GB Festplatte entspricht ca. 
  40 Stunden Aufnahmezeit für Ihre Lieblings� lme, �Time-Shift-Funktion� 
  für zeitversetztes Fernsehen, 2,5� schock- und vibrationsfeste Festplatte, 
  2 CI Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)
 � DVB-T: Ausstattung des Digital-Receivers mit DVB-T Tuner für digitalen 
  terrestrischen Empfang. DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten

Technische ˜nderungen vorbehalten

CARO Digita l  MA®



Steuergerät und Bedientei l 

Das Steuergerät (Maße: B x H x T = 20,0 x 3,0 x 11,2 cm), vollauto-
matische Zentrale im Inneren des Fahrzeugs, beinhaltet die gesamte 
Steuerelektronik der Sat-Anlage und kann durch seine flache Bauweise 
versteckt im Schrank untergebracht werden. 

Zugänglich angebracht wird nur das handliche Bedienteil, das über weni-
ge, anwenderfreundliche Tasten verfügt (siehe Bild � Maße: B x H x T 
= 14,0 x 7,1 x 3,5 cm). Auf Knopfdruck fährt die Antenne in die letzte 
Empfangsposition (LEM). Wird dort kein Bild empfangen, startet sofort die 
vollautomatische Suche. Das hintergrundbeleuchtete Display informiert 
Sie dabei über alle Funktionen. 

Vis ion Ser ie

Vol lautomatische Satel l i tensysteme -
digita l  + receiverunabhängig 

Wer auch fernab jeder Zivilisation über die neuesten Geschehnisse in aller 
Welt informiert sein möchte oder seine Lieblingsserie nicht verpassen will, 
braucht eine flexible Antenne, die perfekt auf die eigenen Bedürfnisse 
abgestimmt ist. Die verschiedenen vollautomatischen Satellitensysteme 
der �Vision� Serie sind digital und bieten Ihnen durch das intelligente 
Steuergerät die Unabhängigkeit, Ihren eigenen Receiver verwenden zu kön-
nen. Je nach Wunsch setzen Sie einen reichweitenstarken Digital-Receiver 
oder auch einen �High Definition�-Receiver zum Empfang des Satelliten 
ein. Auch in Fernseher integrierte Satellitenreceiver (DVB-S) können 
genutzt werden.

Vision Serie

Hochleistungs-Digita l-Receiver
D5000 Digital-Receiver
D5000 CI Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte 
 Programme* 
D5000 DVB-T Digital-Receiver mit DVB-T Tuner**
D5000 CI + DVB-T  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte 
 Programme* und DVB-T Tuner **
D5000 HDCI  Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB 
 Festplatte, inkl. 2 CI Slots für verschlüsselte Programme
D5000 HDCI    Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB
+ DVB-T Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte 
 Programme* und DVB-T Tuner**

* ohne Modul/Karte ** DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten

Technische ˜nderungen vorbehalten

Zubehör 
für Oyster ® Vis ion,  CARO® Vis ion, 
Cosmo® Vis ion,  SamY® Vis ion 

Steuergerät und
Bedienteil

Bedienteil
Maße: B x H x T =
14,0 x 7,1 x 3,5 cm

Leistungsmerkmale

Steuergerät

Leistungsmerkmale al ler  Systeme

� Vollautomatische Ausrichtung
� Receiverunabhängig mit Steuergerät und anwenderfreundlichem     
 Bedienteil in den wählbaren Sprachen: DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK,  
 NO, FI und PT
� NEU: Bedienteil geeignet für versenkten Einbau oder für Aufbaumontage
� NEU: Einfach durchführbares Softwareupdate über SD-Speicherkarte
� Alle gängigen Digital-Receiver sind für die Satellitenfindung einsetzbar 
 (Europa). Selbst in TV-Geräte integrierte Receiver sowie anbieter-
 spezifische Digitalboxen können verwendet werden
� LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestell-
 ten Neigungswinkel)
� Wind- und wetterabweisende Konstruktion
� Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service 

22



CARO® Vis ion

Die elegante 50 x 50 cm Flachantenne der CARO® ist nur 
ca. 14 cm hoch. Durch die niedrige Bauhöhe und den geringen 
Platzbedarf ist die CARO® die richtige Wahl für Fahrzeuge, 
bei denen es auf jeden Zentimeter an kommt.

Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 14 kg

SamY® Vis ion

SamYfi Vision ist mit der Antennengröße 64 cm die preisgünstige 
Kompaktanlage. Das Konzept verspricht Flexibilität pur und ist 
sowohl für Reisemobile als auch für Wohnwagen geeignet.

Höhe: ca. 23 cm
Gewicht: ca. 15 kg

Weitere Details siehe Seite 20-21

Vis ion Ser ie

Oyster ® Vis ion

Die bewährte, reichweitenstarke Oyster® mit 65 und 85 cm Antenne
als receiverunabhängige Version. Das besonders robuste System mit 
Drehkopftechnik für höchste Anforderungen.

Höhe: ca. 22 cm
Gewicht: ca. 14 kg

Oyster® Vision

Cosmo® Vis ion

Kompakt, leicht und formschön fügt sich die robuste 
60cm Cassegrain Antenne in ihre Umgebung ein und sorgt 
wind- und wettergeschützt für besten Fernsehempfang.
Cosmo® überzeugt in den wichtigsten Reisegebieten 
Europas durch leistungsstarken Satellitenempfang 
mit großer Reichweite.

Höhe: ca. 26 cm
Gewicht: ca. 12 kg

CARO® Vision

Cosmo® Vision

SamY® Vision

sion
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SamY® Vision

Vollautomatischer Satellitenempfang 
leicht gemacht: SamY® Vision ist 
mit der Antennengröße 64 cm die 
preisgünstige Kompaktanlage. Das 
Konzept verspricht Flexibilität pur 
und ist sowohl für Reisemobile als 
auch für Wohnwagen geeignet.

Digital  und receiverunabhängig

Wer auch fernab jeder Zivilisation über die neuesten Geschehnisse 
in aller Welt informiert sein möchte oder seine Lieblingsserie nicht 
verpassen will, braucht eine flexible Antenne, die perfekt auf die 
eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. SamY® Vision, die durch das 
intelligente Steuergerät die volle Unabhängigkeit bietet, gibt es in 
der Antennengröße 64 cm.

Receiverunabhängig - das System sorgt mit separatem Steuergerät 
für die freie Wahl des Receivers (Europa). Je nach Wunsch setzen 
Sie einen handelsüblichen Digital-Receiver oder auch einen 
�High Definition�-Receiver zum Empfang des Satelliten ein. 
Die leistungsstarke Antenne mit 64 cm sorgt dabei für eine gute 
Empfangsreichweite.

SamY® Vis ion

ca. 23 cm
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SamY® Vis ion

Steuergerät und Bedientei l 

Klein und dynamisch präsentiert sich das Bedienteil im 
Inneren des Fahrzeugs. Es verfügt über ein hintergrund-
beleuchtetes Display und informiert Sie in den wählbaren 
Sprachen (DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, NO, FI und PT) über 
alle Funktionen. Ein Knopfdruck genügt; die eigentliche Arbeit 
der Satellitenfindung erledigt das clevere System ganz allein. 
Als Bindeglied zwischen Sat-Anlage und Receiver dient dabei 
das intelligente und versteckt installierbare Steuergerät.

Leistungs-
merkmale

� Vollautomatische Ausrichtung
� Receiverunabhängig mit Steuergerät und anwenderfreundlichem      
 Bedienteil in den wählbaren Sprachen: DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK,  
 NO, FI und PT
� NEU: Bedienteil geeignet für versenkten Einbau oder für Aufbaumontage
� NEU: Einfach durchführbares Softwareupdate über SD-Speicherkarte
� Alle gängigen Digital-Receiver sind für die Satellitenfindung einsetzbar 
 (Europa). Selbst in TV-Geräte integrierte Satellitenreceiver (DVB-S)    
 sowie anbieterspezifische Digitalboxen können verwendet werden
� LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt 
 eingestellten Neigungswinkel)
� Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 23 cm / Gewicht ca. 15 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Zubehör für SamYfi Vision

D5000  Digital-Receiver 
D5000 CI  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte  
    Programme* 
D5000 DVB-T Digital-Receiver mit DVB-T Tuner**
D5000 CI + DVB-T  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte  
    Programme* und DVB-T Tuner** 
D5000 HDCI  Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB 
    Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte 
    Programme 
D5000 HDCI   Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80   
+ DVB-T  GB Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte 
    Programme* und DVB-T Tuner**

* ohne Modul/Karte ** DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten

Technische ˜nderungen vorbehalten

Bedienteil
Maße: B x H x T =
14,0 x 7,1 x 3,5 cm

Steuergerät
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CARO Vision MA® ist die 
Einstiegsklasse bei gewohnt 
gutem Empfang. Diese manuelle 
Satellitenanlage ist receiverunabhän-
gig, leicht zu bedienen 
und sorgt für einen 
guten Fernseh-
empfang in 
Mittel-
europa.

CARO 
Vision MA®

CARO Vis ion MA®

CARO Vision MA® - die receiver-
unabhängige Einstiegsklasse 

Das Herzstück dieser manuellen Satellitenanlage ist der 
intelligente Sat� nder.

Mit wenigen Bedienschritten lassen sich auf dem übersichtlichen 
Display die Einstellungen vornehmen. Entsprechend dieser Werte 
wird die Antenne über den speziell für dieses System entwickelten 
Mast ausgerichtet. Eine Signaloptimierung wird durch optische und 
akustische Anzeige unterstützt.

Große Flexibilität bietet Ihnen die CARO Vision MAfi indem Sie jeden 
handelsüblichen Digitalreceiver oder auch einen �High De� nition�-
Receiver einsetzen können. 
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Rückseite der Flachantenne
CARO Vision MA®  

ca. 19 cm

Der Sat� nder ermöglicht die Verwendung eines beliebigen Receivers 
und gibt wertvolle Tipps bei der Satellitensuche.
Maße: B x H x T = 16,0 x 8,7 x 3,5 cm

 Empfangsreichweite 2
 (CARO Vis ion MA®)

ASTRA 1H
ASTRA 1 KR/L/M
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CARO Vis ion MA®

CARO Vis ion MA® - Bedienschr itte

Leistungs-
merkmale
� Kompakte Flachantenne 50 x 50 cm
� Niedrige Bauhöhe und geringer Platzbedarf
� Stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
� Handlicher Sat� nder
� Intelligente Satellitenerkennung (optisch und akustisch unterstützt)
� Signalstärkeanzeige für optimale Ausrichtung
� Automatische Berechnung der Satellitenposition für den aktuellen Standort
� Beliebiger Receiver einsetzbar
� Leicht einrastende Arretierung zur Weiterfahrt
� Wetterfeste, hagelresistente Konstruktion
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 19 cm / Gewicht ca. 8 kg
� Made in Germany

� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Zubehör für CARO Vision MAfi

D5000  Digital-Receiver 
D5000 CI  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte  
   Programme* 
D5000 DVB-T Digital-Receiver mit DVB-T Tuner**
D5000 CI + DVB-T  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte  
   Programme* und DVB-T Tuner** 
D5000 HDCI  Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB 
   Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte 
   Programme 
D5000 HDCI  Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80   
+ DVB-T  GB Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte 
   Programme* und DVB-T Tuner**
* ohne Modul/Karte ** DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten
Technische ˜nderungen vorbehalten

2 31 Der letzte Standort erscheint im 
Display (z. B. Schweiz) und kann 
ebenfalls mit �     � oder �     � 
verändert werden.

Um den Satelliten zu ändern (z. B. auf 
Astra 1) drücken Sie �     � oder �     � und 
bestätigen Sie die Auswahl mit �     �.

6 Falls der gewünschte Satellit nicht auf 
Anhieb gefunden wird, ist es notwendig 
die Einstellungen auf beiden Ebenen 
(Azimuth und Elevation) behutsam zu 
variieren und diese Bedienschritte solan-
ge fortzusetzen bis der Satellit gefunden 
wird.

7 Das Finden des gewünschten Satelliten 
wird durch einen Piepton signalisiert 
und im Display erscheint die Signalstär-
keanzeige.

8 Eine Signaloptimierung erhalten Sie 
durch eine Feineinstellung und unter 
Beachtung der Signalstärke. Sobald der 
Balken im Display das zu erreichende 
Maximum anzeigt, ist die Signalstärke 
optimal für diesen Empfang eingestellt. 
Unterstützt wird dieser Vorgang durch 
ein akustisches Signal (Piepton).

Nachdem Sie das Fahrzeug in waage-
rechter Position geparkt haben, schalten 
Sie Fernseher und Receiver ein. Danach 
aktivieren Sie bitte den Sat� nder durch 
Drücken der Power-Taste �     �. Dann 
wird der zuletzt ausgewählte Satellit im 
Display angezeigt (z. B. Hotbird).

5 Richten Sie die Antenne durch Drehen 
des Kurbelmasts in die angegebene Rich-
tung aus (Azimuth, z. B. Süd-Süd-Ost). 
Nach der Einstellung von Elevation und 
Azimuth �     � drücken. 

Nachdem Sie den Sat� nder über die 
Power-Taste �     � ausgeschaltet 
haben, können Sie Ihr Fernsehpro-
gramm genießen.

Viel Vergnügen!

9
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Für einen sicheren Halt der Antenne, 
arretieren Sie den Antennenmast.

4 Stellen Sie am Drehgriff den angegebe-
nen Wert der Neigung (Elevation, 
z. B. 35°) ein. Die Antenne wird 
dadurch hochgefahren.

Die Angaben zu Elevation und 
Azimuth erscheinen im Display 
durch das Drücken von �     �.      



SamYSolar+® ist die geniale 
Kombination aus zwei Anwendungs-
bereichen: Solar und Sat.
Dieses System bietet Leistungsstärke 
in doppeltem Sinne: im Solar-Modus
hohe Energieausbeute aus dem GPS-
nachgeführten 50 Wp-Solarmodul 
und im Sat-Modus Reichweiten-
stärke mit der 65 cm Offset-Antenne.

SamYSolar+® = Mobi l i tät pur 

Diese innovative und patentierte Entwicklung bündelt den Komfort 
der automatischen Sat-Anlage mit dem Energiegewinn des nachge-
führten Solarmoduls platzsparend in einer kombinierten Einheit.

Wahlweise folgt das GPS-gesteuerte System automatisch der 
Sonnenposition oder sorgt mit einer 65 cm Offset-Antenne schnell 
für reichweitenstarken Satelliten-Empfang, einfach per Knopfdruck.

SamYSolar+® ist mit einem 50 Wp-Solarmodul ausgestattet und 
erreicht im Solarbetrieb durch die jederzeit optimale Ausrichtung 
zur Sonne die maximale Energieausbeute. 

Diese entspricht der Leistung von durchschnittlich bis zu drei 
festinstallierten, liegenden 50 Wp-Einzelmodulen (gemessen in 
Deutschland über 1 Jahr, abhängig von Jahreszeit und Wetter). 
SamYSolar+® überzeugt durch maximale Platzersparnis und gestei-
gerte Mobilität mit hohem Komfort.

SamYSolar+®

SamYSolar+®

ca. 20 cm

Rückseite SamYSolar
+®-Antenne
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SamYSolar+®

� Intelligentes Solar-System mit 65 cm Offset-Antenne sowie rückseitig 
 angebrachtem 50 Wp-Solarmodul
� Kombiniertes Solar-Sat-Bedienteil mit beleuchtetem Display in den 
 wählbaren Sprachen DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, FI und PT
� NEU: Bedienteil geeignet für versenkten Einbau oder für Aufbaumontage
� NEU: Einfach durchführbares Softwareupdate über SD-Speicherkarte
� Sat-Modus mit digitaler Satelliten� ndung - receiverunabhängig,
 d.h. alle Digital-Receiver sowie anbieterspezi� sche Digitalboxen
 sind für die Satelliten� ndung einsetzbar
� Sat-Empfang oder Solarbetrieb wahlweise per Knopfdruck
� Wahlweise selbstständiges Ausfahren bei Sonnenaufgang sowie
 Einfahren bei Sonnenuntergang (im Solarmodus)
� GPS-Steuerung mit ständiger Datenübertragung zu Datum, Uhrzeit, 
 Sonnenposition und Standort des Fahrzeugs sorgt für optimale Ausrichtung 
 zur Sonne und damit konstant höchstmöglicher Energieausbeute
� Wind- und wetterabweisende Konstruktion
� Platzersparnis durch Aufbau nur eines Solarmoduls
� Komfortgewinn: Bedienung per Knopfdruck u. erweiterte Mobilität
� Ertragsgewinn: das nachgeführte 50 Wp-Solarmodul entspricht durch-
 schnittlich bis zu drei liegenden 50 Wp-Einzelmodulen (gemessen in 
 Deutschland über 1 Jahr, abhängig von Jahreszeit und Wetter)
� Geringer Stromverbrauch der Motoreinheit
� Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 20 cm / Gewicht ca. 24 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Zubehör für SamYSolar
+® 

D5000  Digital-Receiver 
D5000 CI  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte  
   Programme* 
D5000 DVB-T Digital-Receiver mit DVB-T Tuner**
D5000 CI+DVB-T  Digital-Receiver mit 2 CI Slots für verschlüsselte  
   Programme* und DVB-T Tuner**
D5000 HDCI  Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB 
   Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte Programme 
D5000 HDCI Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB 
+ DVB-T  Festplatte, sowie 2 CI Slots für verschlüsselte 
   Programme* und DVB-T Tuner**

* ohne Modul/Karte ** DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten

Technische ˜nderungen vorbehalten

Bedientei l  SamYSolar+®

Maße: B x H x T = 14,0 x 7,1 x 3,5 cm 
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 Leistungs-
 merkmale

GPS
Warum GPS? GPS - �Global Positioning System� - dieser Begriff wird
oft sofort in Zusammenhang mit einem Navigationssystem gebracht.
Doch was hat eine Solaranlage mit einem Navigationssystem zu tun?
Normalerweise nichts. Bei der SamYSolar+® jedoch liefert GPS die 
exakten geographischen Positionsdaten des Benutzers sowie Datum 
und Uhrzeit. Dank dieser Informationen ermittelt die SamYSolar+® 
für jeden Augenblick die genaue Position zur Sonne. Das Solarmodul 
ist damit immer - insbesondere auch bei wolkigem Wetter - exakt 
auf die Sonne ausgerichtet und liefert so den maximalen Stromer-
trag.



SunMover® stellt die
Revolution im Bereich der
mobilen Solartechnologie
dar. Ein spezielles
75 Wp-Solarmodul,
aufgebaut auf einer kom-
pakten motorisierten
Dreheinheit, erzielt dank
GPS-Steuerelektronik eine
maximale Energieausbeute.

SunMover ® = Sonnenenergie pur

SunMover® ist die intelligente Solaranlage, welche GPS-gesteuert
während des ganzen Tages automatisch der Sonnenposition folgt.
Sie ist mit einem speziellen 75 Wp-Solarmodul ausgestattet und
erreicht durch die jederzeit optimale Ausrichtung zur Sonne die
maximale Energieausbeute.

Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Ertrag, wie ihn sonst
bis zu drei festinstallierte, liegende 75 Wp-Einzelmodule erbringen
würden (gemessen in Deutschland über 1 Jahr, abhängig von Jah-
reszeit und Wetter). SunMover® sorgt darüberhinaus für erhebliche 
Platzersparnis auf dem Fahrzeugdach und bietet hohen Komfortge-
winn durch einfache Bedienung per Knopfdruck.

Der Energievorteil des SunMover® ist in den Wintermonaten 
nochmals größer. Da zu dieser Jahreszeit die Sonne
flacher am Horizont steht, erzielen liegend installierte Module 
nur noch eine minimale Ausbeute.

SunMover®

SunMover®

ca. 17 cm
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SunMover®

GPS
Warum GPS? GPS - �Global Positioning System� - dieser Begriff wird
oft sofort in Zusammenhang mit einem Navigationssystem gebracht.
Doch was hat eine Solaranlage mit einem Navigationssystem zu tun?
Normalerweise nichts. Beim SunMover® jedoch liefert GPS die 
exakten geographischen Positionsdaten des Benutzers sowie Datum 
und Uhrzeit. Dank dieser Informationen ermittelt der SunMover® für 
jeden Augenblick die genaue Position zur Sonne. Das Solarmodul ist 
damit immer - insbesondere auch bei wolkigem Wetter - exakt auf 
die Sonne ausgerichtet und liefert so den maximalen Stromertrag.

Leistungs-
merkmale
� Intelligentes Solar-System mit 75 Wp-Solarmodul, welches 
 vollautomatisch den ganzen Tag der Sonne nachführt
� Bedienteil mit beleuchtetem Display in den wählbaren Sprachen
 DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, NO, FI und PT
� NEU: Bedienteil geeignet für versenkten Einbau oder für Aufbaumontage
� NEU: Einfach durchführbares Softwareupdate über SD-Speicherkarte
� Wahlweise selbstständiges Ausfahren bei Sonnenaufgang sowie
 Einfahren bei Sonnenuntergang
� GPS-Steuerung mit ständiger Datenübertragung zu Datum,
 Uhrzeit, Sonnenposition und Standort des Fahrzeugs. Dadurch
 ergibt sich eine optimale Ausrichtung zur Sonne, verbunden mit
 konstant höchstmöglicher Energieausbeute
� Platzersparnis durch Aufbau nur eines Solarmoduls
� Komfortgewinn: Bedienung per Knopfdruck und erweiterte
 Mobilität
� Ertragsgewinn: Das nachgeführte 75 Wp- Solarmodul entspricht 
 durchschnittlich bis zu drei liegenden 75 Wp-Einzelmodulen 
 (gemessen in Deutschland über 1 Jahr, abhängig von Jahreszeit und
 Wetter)
� Geringer Stromverbrauch der Motoreinheit
� Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
� Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
� Höhe ca. 17 cm / Gewicht ca. 24 kg
� Made in Germany
� QM-zerti� zierter Hersteller nach ISO 9001
� 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service
Technische ˜nderungen vorbehalten     

Bedientei l  SunMover®

Maße: B x H x T = 14,0 x 7,1 x 3,5 cm 
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Glossar

 Al lgemeines zur Satel l i ten-Technik

Geschichte der Satel l i ten-Technik
Das Satelliten-Zeitalter begann am 4. Oktober 1957, als 
mit Sputnik 1 der erste künstliche Erdtrabant in eine 
Erdumlaufbahn geschossen wurde. Sputnik 1 verglühte 
zwar bereits nach 3 Monaten in der Erdatmosphäre, aber
schon 1962 wurde der erste Telekommunikations- und 
Fernsehübertragungssatellit gestartet. Im Jahre 1983
nahm der erste direkt empfangbare Fernsehsatellit über 
Europa seinen Betrieb auf. Populär wurde der direkte
Satellitenempfang in Deutschland allerdings erst ab 1989 
mit ASTRA 1A. Heute versorgen über 50 Satelliten von
ca. 30 verschiedenen Orbitalpositionen aus ganz Europa 
mit Fernseh- und Radioprogrammen. Moderne Satelliten
wiegen bis zu 5 Tonnen und haben riesige Solarpanels, 
um die elektrische Leistung für bis zu 60 Transponder 
erzeugen zu können. Neue Satelliten strahlen pro Trans-
ponder bis zu 150 Watt Sendeleistung ab. Neben den 
Solargeneratoren haben alle Satelliten noch Batterien an 
Bord, um auch während Eklipsen (Durchgang durch den 
Erdschatten) den Betrieb aufrechterhalten zu können. 
Die Lebensdauer eines Satelliten wird in der Regel auf 
ca. 12-15 Jahre projektiert. Danach sind die Solarzellen, 
die Batterien und die Sendeverstärker �am Ende�. Außer-
dem ist üblicherweise der Treibstoff für die Steuerdüsen 
verbraucht und der Satellit kann nicht mehr auf seiner 
Position gehalten werden. Mit dem letzten Rest Treibstoff 
wird der Satellit aus seiner Bahn katapultiert, um Platz für 
seinen Nachfolger zu schaffen.
 

ASTRA
ASTRA I ist die für den deutschsprachigen Raum wich-
tigste Satellitenkonstellation auf 19,2° Ost. Seit dem
Start von ASTRA 1A im Dezember 1988 wurden mittler-
weile insgesamt 13 einzelne Satelliten unmittelbar
nebeneinander auf dieser Position gruppiert, davon sind 
heute noch 5 aktiv. Eigentümer aller ASTRA Satelliten ist
die private Gesellschaft SES aus Luxemburg. Zunächst 
wurden alle Signale vom Hauptquartier der SES in Betz-
dorf/Luxemburg zu den Satelliten gesendet, heutzutage 
betreiben viele Fernsehanbieter eigene Uplinkstationen.
Die zum Satelliten gesandten Signale werden dort auf eine 
andere Frequenz umgesetzt, verstärkt und anschließend
zur Erde zurückgestrahlt. Seit 1998 besitzt die SESeine 
zweite Orbitalposition auf 28,2° Ost, bekannt als
ASTRA II. Hier sind zur Zeit 4 Satelliten gruppiert. Von 
dieser Position aus werden hauptsächlich Programme für 
den englischen Markt ausgesendet. Mittlerweile be-
treibt die SES auch die Satelliten Astra 3 und Astra 4 auf 
unterschiedlichen Orbitalpositionen mit jeweils anderen 
Zielgruppen oder mit anderen Diensten wie z.B. ASTRA-
2Connect, einem Internetdienst via Satellit.

EUTELSAT
EUTELSAT ist eine länderübergreifende Organisation, die 
schon 1977 gegründet wurde. Im Juni 1983 wurde der 
erste EUTELSAT I F1 Satellit in den Weltraum gebracht. 
Inzwischen betreibt die EUTELSAT Organisation zahlreiche 
Satelliten auf vielen verschiedenen Orbitalpositionen. Die 
bekannteste Position ist 13° Ost, wo unter dem Namen 
HOTBIRD zur Zeit 3 Satelliten ko-positioniert sind. EUTEL-
SAT betreibt auch mehrere Satelliten unter dem Namen 
AtlanticBird, die unter anderem den französischsprachigen 
Raum versorgen.

Ko-Posit ionierung
Heutzutage werden oft mehrere Satelliten sehr eng 
nebeneinander positioniert, sodass sie von der Erde aus 
wie ein einziger Satellit wirken. Die Satelliten arbeiten 
dann unter einem gemeinsamen Namen wie ASTRA I oder 
HOTBIRD und werden durch Indexziffern oder Buchstaben 
unterschieden. Die ko-positionierten Satelliten be� nden 
sich miteinander in einem Raumwürfel mit idealerweise 
nur 40 km Kantenlänge. Natürlich dürfen sich die Satel-
liten nicht berühren, was einem Totalschaden gleich käme. 
Deshalb wird die exakte Position ständig überwacht und 
durch Steuerdüsen korrigiert.

Footpr int oder Ausleuchtzone
Ein geostationärer Satellit �sieht� aus seiner Position zwar 
fast die Hälfte der Erde, jedoch reicht die zur Verfügung 
stehende Energie nicht aus, um den ganzen Bereich mit 
empfangbaren Signalen versorgen zu können. Deshalb 
werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur 
bestimmte Bereiche der Erde versorgt � man nennt das 
Gebiet, in dem ein bestimmtes Signal zu empfangen ist, 
�den Footprint�, zu deutsch �die Ausleuchtzone�. Die vom 
Satellitenbetreiber of� ziell veröffentlichten Footprints sind 
oft ein wenig pessimistisch, weshalb man mit einer guten 
Empfangsanlage in aller Regel auch noch ein Stück außer-
halb des Footprints Empfang haben kann. In Wahrheit sind 
die Footprints, speziell an den Rändern, auch lange nicht 
so gleichmäßig wie auf den Bildern dargestellt, sondern 
eher �ausgefranst�. In den Randgebieten bleibt also nur 
ausprobieren übrig.

Orbitalposit ion oder Satel l i tenposit ion
Die Satelliten werden auf einer geostationären oder geo-
synchronen Bahn in einer Höhe von ca. 36.000 km exakt 
über dem ˜quator positioniert. In dieser speziellen Höhe 
stehen sie immer über demselben Punkt der Erde. Der ge-
ogra� sche Längengrad dieser Position ist also das Unter-
scheidungskriterium zwischen den Satelliten. ASTRA I auf 
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19,2° Ost steht somit ungefähr über der Stadt Mbandaka/
Kongo. Die Gradangabe sagt zunächst nichts über die 
Ausrichtung der Antenne zum Satelliten aus!

Transponder
Moderne Satelliten haben bis zu 60 Transponder. Auf 
einem Transponder können entweder bis zu 12 digitale 
Fernsehprogramme oder Dutzende Radioprogramme 
übertragen werden. Die Sendeleistung eines neuen, 
modernen Transponders liegt bei bis zu 150 W, nimmt 
aber im Laufe der Jahre immer mehr ab. ˜ltere Satelliten 
haben Transponderleistungen von teilweise unter 50W. 
Prinzipiell können �alte� Analogtransponder auch digital 
weiterverwendet werden, meist werden dann aber weniger 
Programme übertragen als bei neueren Transpondern und 
die Ausleuchtzone ist kleiner.
 

Übertragungsverfahren

Digital-Technik
Seit vielen Jahren ist die digitale Übertragungstechnik die 
Norm. Das DVB-S Verfahren erlaubt es mehrere Pro-
gramme gleichzeitig über einen Transponder abzustrahlen 
und so die Kapazität des Satelliten zu vergrößern. Noch 
moderner ist das DVB-S2 Verfahren, das meist für die 
langsam kommenden HDTV-Sendungen, die wesentlich 
mehr Übertragungskapazität binden, eingesetzt wird.
Auch Internet-Daten oder jede andere Art von Daten-
diensten sind auf Basis der digitalen Übertragungstechnik 
realisierbar. Neben hoher Flexibilität ergeben sich für die 
Sendeanstalten natürlich Kostenvorteile gegenüber dem 
früher üblichen Analogfernsehen.

Transportstream
Die Gesamtheit der digitalen Daten, die über einen 
Transponder übertragen werden, nennt man Transport-
stream. Darin stecken dann die einzelnen Fernseh- und 
Radiokanäle. Der Transportstream ist das, was der Receiver 
eigentlich empfängt. Die Angaben Frequenz, Polarisation, 
Symbolrate, welche man öfters liest, beziehen sich immer 
auf einen Transportstream.
Bei einer manuellen Sendersuche müssen diese Daten in 
den Receiver eingegeben werden.

  
Bandbreite
Bei Analogtranspondern war die Bandbreite auf ca. 27 
MHz festgelegt. Digitaltransponder können mit nahezu 
beliebiger Bandbreite gefahren werden. Dadurch wird es 
möglich, ältere, schwächere Transponder mit geringerer 

Bandbreite zu betreiben und so doch noch eine größe-
re Reichweite zu erzielen. Weiterhin können auf einem 
Transponder mehrere voneinander unabhängige Signale 
(Transportstreams) geringer Bandbreite übertragen 
werden, ein Verfahren, das insbesondere von Übertra-
gungsfahrzeugen gerne genutzt wird. Allgemein gilt, dass 
Signale großer Bandbreite (MCPC � Multiple Channel 
per Carrier) eher für den Empfang durch den Endkunden 
gedacht sind, während Signale geringer Bandbreite (SCPC 
- Single Channel per Carrier) meist Überspielungen, sog. 
�Feeds� dienen. Auf ASTRA 1 � nden sich ausschließlich 
MCPC-Signale für den Direktempfang.

Symbolrate
Eine Größe, die bei Digitaltranspondern wichtig zu wissen 
ist, denn sie muss für einen erfolgreichen Programmsuch-
lauf richtig in den Receiver eingegeben werden, wenn 
spezielle Kanäle gesucht werden. Je größer die Symbol-
rate, desto größer auch die Bandbreite, desto mehr Kanäle 
können über einen Transponder übertragen werden. 
Allerdings gibt es bei der Digitaltechnik sehr viele Mög-
lichkeiten über die Symbolrate hinaus den Transportstream 
zu kon� gurieren. Manche Anbieter nutzen dies, um sehr 
viele Kanäle in einen Transponder zu quetschen, was sich 
dann in schlechter Bildqualität, geringerer Reichweite und 
deutlicher Fehleranfälligkeit äußert.

Reichweite beim Digita lempfang
Genau genommen erreicht jeder einzelne Transponder eine 
etwas unterschiedliche Reichweite. Oft ist dies erwünscht, 
um z. B. nur ein bestimmtes Gebiet zu versorgen, manch-
mal ergibt es sich mehr oder minder zufällig. Neben der 
Sendeleistung spielt natürlich der verwendete Satellit eine 
Rolle, aber auch die Kon� guration des Transportstreams 
und die Bandbreite des Signals. Deshalb ist es durchaus 
normal, dass an den Rändern des Footprints manche 
Kanäle noch zu empfangen sind, andere schon nicht mehr. 
Moderne Automatikanlagen suchen selbstverständlich 
ausschließlich digital und � nden deshalb den Satelliten 
auch noch in Gegenden, in denen nur noch wenige Pro-
gramme zu empfangen sind. 

Störungen beim Digita lempfang
In aller Regel ist das Bild bei schlechtem Signal nahezu 
schlagartig �weg�. Störungen zeigen sich meist durch 
ein grob gerastertes Bild oder durch Stehenbleiben des 
Bildes. Meist ist dann das Signal zu schwach. Es kann sich 
aber auch um senderseitige Fehler oder Überlastung des 
Transportstreams handeln. Auf HOTBIRD � nden sich häu� g 
typische Beispiele von Kanälen, die trotz starkem Signal 
immer merklich gestört sind.
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Freie Sicht zum Satel l i ten
Das wichtigste Kriterium überhaupt, um guten Empfang 
zu haben. Massive Gebäude im Signalpfad verhindern den 
Empfang immer. Bäume können in seltenen Fällen durch-
lässig für das Signal sein, darauf verlassen sollte man sich 
aber keinesfalls. Bei der Standortwahl zu berücksichtigen 
ist die Geogra� e � je weiter nördlich man sich aufhält, 
desto � acher fällt das Signal ein. Im hohen Norden können 
aufgrund der Erdkrümmung sogar topogra� sche Hinder-
nisse wie Berge den Empfang der Satellitenprogramme 
verhindern.

Antennengröße
Je größer die Antenne ist, desto größer wird der Footprint 
(die Reichweite) eines bestimmten Transponders und die 
Reserve gegenüber schlechten Wetterbedingungen. Eine 
beschädigte (verbogene, verbeulte) Antenne reduziert 
die Reichweite drastisch. Besonders gute LNBs können 
ihren Vorteil nur an der Grenze des Footprints ausspielen. 
Mitten im Empfangsgebiet, z. B. in Deutschland, wird von 
den Satellitenbetreibern bereits eine Mindestgröße der 
Antenne empfohlen, um störungsfreien Empfang, auch bei 
schlechtem Wetter, zu genießen.

Empfänger,  Receiver

Analog
Noch in großer Zahl im Einsatz, neu aber nicht mehr zu 
kaufen. Eigentlich nur noch von Deutschen bis Ende April 
2012 überhaupt einzusetzen, da fast alle anderen Länder 
mittlerweile ausschließlich digital senden. Die digitale 
Radioerweiterung �ADR� (Astra Digital Radio) hat ihren 
Betrieb mittlerweile vollständig eingestellt.

Digital  (DVB, FTA)
Die digitale Fernsehnorm wird oft auch als �DVB� (Digital 
Video Broadcast) bezeichnet. Auch die Abkürzung FTA 
(Free to Air) taucht in dem Zusammenhang manchmal auf. 
FTA beschreibt unverschlüsselte, frei zugängliche Sen-
dungen. Diese Begriffe sind also des öfteren auf Digital-
Receivern zu � nden. Digital-Receiver beherrschen neben 
dem Fernsehbetrieb natürlich auch den Empfang von DVB-
Radioprogrammen. Digitale Satellitenreceiver werden auch 
als DVB-S Receiver bezeichnet, wobei das �S� für �Satellit� 
steht. Mittlerweile gibt es bereits  die DVB-Erweiterung 
�DVB-S2�, manchmal auch �8PSK� genannt, die es ermög-
licht noch mehr Programme oder Programme in besserer 
Qualität auszusenden. Für DVB-S2 werden spezielle Recei-
ver benötigt, die z.Zt. noch schlecht verfügbar sind.

Digital  CI
Die meisten Länder Europas verschlüsseln (codieren) ihre 
digital ausgesendeten Programme. Um solche Programm 
empfangen zu können, sind entweder anbieterspezi� sche 
Receiver oder so genannte CI-Receiver erforderlich. CI-
Receiver bieten mit den entsprechenden Entschlüsselungs-
modulen und den dazugehörigen Smartcards die Möglich-
keit, die meisten Verschlüsselungsverfahren empfangen zu 
können. Externe Decoderboxen, wie sie zu Analogzeiten 
noch üblich waren, können beim Digitalfernsehen nicht 
mehr verwendet werden.

Common Interface (CI)
CI-Receiver haben 1 oder 2 Steckplätze, um Entschlüs-
selungsmodule aufnehmen zu können. Je nach Land und 
Pay-TV Anbieter werden unterschiedliche Module benöti-
gt. Der CI-Receiver ist also nichts weiter als die Plattform, 
welche die Verwendung zusätzlicher Entschlüsselungsmo-
dule überhaupt erst ermöglicht. Nur mit einem CI-Recei-
ver ist es möglich mehrere verschiedene Pay-TV Pakete 
zu empfangen. Nicht alle Anbieter von PAY-TV lassen 
allerdings die Verwendung von CI-Receivern zu. In diesen 
Fällen muss man sich einen speziellen, für diesen Anbieter 
geeigneten Receiver kaufen.

CI-Module
Manchmal auch als CA-Module (Conditional Access) 
bezeichnet. Diese Module entschlüsseln zusammen mit 
der passenden Smartcard (Abokarte) die betreffenden 
Programme. Manche Module beherrschen nur ein einziges 
Verfahren (z. B. Viaccess), andere wiederum beherrschen 
mehrere Verfahren. Das CI-Modul muss in den Schlitz 
des Common Interfaces eingeführt werden. In der Regel 
muss je nach Land/Anbieter ein anderes Modul verwendet 
werden. Informationen hierzu sind beim jeweiligen Pro-
grammanbieter erhältlich. Für manche Verschlüsselungs-
verfahren gibt es gar keine CI-Module. Hier ist dann die 
Verwendung eines speziellen Receivers erforderlich.

Smartcards
erhält man im Fachhandel oder direkt bei den Programman-
bietern. Jedoch ist der Erwerb einer solchen Smartcard in 
der Regel kostenpflichtig und unterliegt gewissen nationalen 
Bestimmungen (Wohnort, Staatsbürgerschaft).
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Satel l i teninformationen
Das Angebot an digitalen Fernseh- und Radiokanälen, 
das über Europa ausgesendet wird, ist nicht nur unglaub-
lich umfangreich, sondern auch ständigen Veränderungen 
unterworfen. Eine gedruckte Kanalliste ist im Moment ihres 
Erscheinens sicherlich bereits wieder veraltet. Während die 
�wichtigen� Sender meist längere Zeit unverändert zu emp-
fangen bleiben, tauchen sehr häufig kleine Sendeanstalten 
mit teilweise interessantem Programm auf einem der Satel-
liten auf � und verschwinden oft genauso schnell wieder. Am 
Zeitschriftenkiosk gibt es etliche verschiedene Publikationen, 
die sich mit dem Fernsehempfang über Satellit auseinander-
setzen. Aktueller ist jedoch in aller Regel das Internet. Hier 
sind unter www.lyngsat.com und unter www.satcodx.com die 
aktuellen Belegungen aller direkt empfangbaren Satelliten 
nachzulesen. Mit diesen Daten kann dann der Suchlauf des 
Receivers gefüttert werden, um so Zugang zu neuen Kanälen 
zu erhalten.

Terrestr isches Digita lfernsehen (DVB-T)
und digita les Kabelfernsehen (DVB-C)
Auch das terrestrische (erdgebundene) Fernsehen ist mitt-
lerweile vollständig digitalisiert. Der Ausbau schreitet noch 
fort, aber es ist bereits jetzt zu erkennen, dass eine vollkom-
mene Flächendeckung nicht zu erreichen sein wird. Auch der 
Wunsch, das terrestrische Digitalsignal mit einer �kleinen 
Stabantenne an der Receiverrückseite� empfangen zu können, 
kann technisch nur in unmittelbarer Sendernähe realisiert 
werden. Der größte Nachteil ist aber die Gesamtreichweite 
� deutsches DVB-T ist natürlich nur in Deutschland zu emp-
fangen . Ausländische Rundfunkanstalten werden sicher nicht 
bereit sein, horrende Investitionen zu tätigen, nur um damit 
�fremde� Programme auszusenden. Kabelgebundenes Digital-
fernsehen ist heute in allen deutschen Kabelnetzen und somit 
auch auf manchen deutschen Campingplätzen verfügbar. 
Allerdings ist hier kein wirklicher Vorteil zu erkennen, da das 
Programmangebot bei weitem nicht an das Programmange-
bot via Satellit heranreicht. Natürlich gilt dasselbe Reich-
weitenproblem wie bei DVB-T, da in ausländische Kabelnetze 
sicherlich keine deutschen Programme in nennenswertem 
Umfang eingespeist werden. Sowohl für DVB-T als auch für 
DVB-C ist genau wie bei DVB-S immer ein separater Receiver 
erforderlich, wobei alle 3 Varianten wiederum unterschied-
liche Receiver benötigen. Hinsichtlich Kanalzahl und Reich-
weite können beide Systeme prinzipbedingt nicht an digitales 
Satellitenfernsehen (DVB-S) heranreichen.

Glossar

35



ten Haaft GmbH  
Oberer Strietweg 8   
DE-75245 Neulingen-Göbrichen
Telefon +49 (0 ) 72 37 48 55-0  
Telefax +49(0 ) 72 37 48 55-50 
info@ten-haaft.com
www.ten-haaft.com  

Wir beraten Sie gerne:

Version 05/2011 - 4.350.0100


